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TerraAlp — Glas - Reiniger SICHERHEITSDATENBLATT
Ver. 5 vom 13.6.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Glas — Reiniger

Code: VG75027

Linie: TerraAlp

UFI: 9REO-XO01T-GOOE-G?94V

Produkityp: Flussiges Produkt zur Reinigung von Glas und glénzenden Oberfldchen.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Beschreibung/Verwendung: Gebrauchsfertiges Flissigprodukt zur Reinigung von Glas und
glanzenden Oberflachen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: ALBERTINILAB snc di Albertini Martino & C.

Adresse: LanastraBe 23, 39039 Niederdorf ( Bz ) Italien
Telefon: (+39 0474) 745365

Fax:

E-Mail der zusténdigen Person: info@albertinilab.com

1.4. Notruf-Nummer
Osterreich: Vergiftungsinformationszentrale 24-Stunden-Notrufnummer Tel. +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Gefahrenerkennung

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

GemdB Verordnung 1272/2008/EG (CLP):

Das Produkt unterliegt keiner Einstufung nach GHS-Kriterien.

2.2. Kennzeichnungselemente

GemaB Verordnung 1272/2008 /EG (CLP):

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

Sicherheitshinweise

P260 Nebel/Démpfe/Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

P271 Nur im Freien oder in gut belifteten Rdumen verwenden.

P280  Schutzhandschuhe /Schutzkleidung/Augenschutz /Gesichtsschutz tragen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
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2.3. Sonstige Gefahren
gemdB der Verordnung nicht als PBT/ vPvB eingestuft. (EG) 1907 /2006. Anhang XlI

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Unzutreffend
3.2 Gemische
Den vollstandigen Wortlaut der Gefahrenhinweise finden Sie in Abschnitt 16
Substanz Identifikatoren: Konzentration Einstufung nach Reg.
% (w/w) oder  1272/2008 oder
CAS EINECS Index-Nr Bereich andere
Denaturierter Ethylalkohol 64-17-5 200-578-6 - 3,0-5,0 H225 Flam. Liq. 2
(96°) H319 Augenreizung . 2
Alkohol Isopropyl 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 05-1,0 H225 Flam. Liq. 2

H319 Augenreizung . 2
H336 STOT SE 3

D- Glucopyranose , 68515-73-1 500-220-1 - 0,08-0,15 H318

Oligomere, Decyl Augenschadigend. 1
Octylglykoside , Lésung . 64 %

Alanin N,N -bis( 164462-16-2 605-362-9 . 0,01 -0,03 H290 Met. Korr . 1

carboxymethyl )-, 40 %
Trinatriumsalz

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Einen Arzt konsultieren. Zeigen Sie lhrem Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt.

Nach Einatmen
Wenn das Produkt eingeatmet wird, bringen Sie die Person an die frische Luft. Wenn er nicht atmet, kinstliche Beatmung
veranlassen. Einen Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Spiulen Sie lhren Mund grindlich aus.

Nach Hautkontakt
griundlich mit Wasser und Seife waschen. Wenn Hautreizungen oder Hautausschlag auftreten, konsultieren Sie einen Arzt.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang grindlich ausspilen. Entfernen Sie alle Kontaktlinsen, wenn dies einfach ist. Spilen Sie weiter. Bei
anhaltender Augenreizung einen Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es sind keine besonderen Behandlungen erforderlich
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekédmpfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Woassersprihstrahl, chemisches Pulver, Schaum

Ungeeignete Léschmittel:
Aus Sicherheitsgrinden: groBer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenoxide entstehen

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Atemschutz verwenden. Schutzhelm und vollstéindige Schutzkleidung. Wassersprihstrahl kann zum Schutz von Menschen bei
der Brandbekdmpfung eingesetzt werden. Benutzen Sie Wasserstrahlen, um dem Feuer ausgesetzte Behélter zu kishlen und
Dampfe zu verteilen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen

anzuwendende Verfahren

Beseitigen Sie alle Zindquellen. Nicht rauchen. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung. Halten Sie unausgeristete Personen
fern. Sorgen Sie fir ausreichende Beliftung. Bericksichtigen Sie die Notwendigkeit einer Evakuierung. Isolieren Sie den
Gefahrenbereich. Halten Sie sich windzugewandt und von Bereichen fern, in denen sich Dadmpfe ansammeln und entziinden
kdnnen. Stoppen Sie das Leck, wenn keine Gefahr besteht. Bei kleinen Undichtigkeiten mit nicht brennbarem, saugféhigem
Material auffangen. Bei groBen Mengen den Verlust eindédmmen und mit der Entsorgung fortfahren.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Verschittungen mit Erde oder Sand eindémmen. Vermeiden Sie, dass das Produkt in die Kanalisation, in
Oberflachengewdsser, ins Grundwasser oder in geschlossene Bereiche gelangt. Benachrichtigen Sie in diesem Fall die
zustéindigen Behérden. Entsorgen Sie die Rickstinde gemd den geltenden Vorschriften

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reduziertes Verschitten: Verschijttetes Material einddmmen und mit Erde, Sand oder anderem inertem Material aufsaugen,
dann zur Wiedergewinnung oder Entsorgung in geeignete Behdlter umfillen. Waschen Sie den betroffenen Bereich und
die betroffenen Materialien mit Wasser. Beliften Sie den kontaminierten Bereich. Grof3e Mengen: zur spateren Entsorgung
einddmmen. Vermeiden Sie, dass es in die Kanalisation gelangt. Benachrichtigen Sie die zustdndigen Behdrden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Von Hitze, Funken oder offenen Flammen fernhalten. Wahrend der Arbeit nicht essen oder trinken. Nicht rauchen. In dicht
verschlossenen Behdltern an kihlen, trockenen und gut belifteten Orten aufbewahren. Den Kontakt mit den Augen
vermeiden. Leere Behdlter nicht wiederverwenden, wenn sie nicht vorher gewaschen wurden. Stellen Sie vor dem Umfillen
sicher, dass sich keine unvertréglichen Materialien in den Behdltern befinden. Fir Lecks und Brdnde geeignete Gerdte
mussen leicht zugdnglich sein. Bodenausristung, um die Méglichkeit zu verringern, dass elektrostatische Entladungen Bréande
oder Explosionen verursachen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
Bewahren Sie die Behdlter geschlossen und an einem trockenen, gut belifteten Ort auf, entfernt von Wdrmequellen und
direkter Sonneneinstrahlung sowie getrennt von Oxidationsmitteln und starken Sduren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Information nicht verfigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Komponente CAS-Nr Wert Regelparameter Quelle
Denaturierter Ethylalkohol (96°) 64-17-5 1000 ppm TWA (8 Stunden) (ACGIH:2004)
1880 mg/ m3
Isopropylalkohol 67-63-0 200 ppm TWA (8 Stunden) ACGIH:2004
496 mg/m3
400 ppm STEL
991 mg/m3
D- Glucopyranose , Oligomere, Decyl 68515-73-1 - - -

Octylglykoside

Alanin N,N -bis( carboxymethyl )-, 40 % 164462-16-2 - - -
Trinatriumsalz

TWA: Zeitgewichteter Durchschnitt, STEL: Kurzfristiges Expositionsniveau

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Da der Einsatz angemessener technischer MaBnahmen stets Vorrang vor persénlicher Schutzausristung haben sollte, ist fur
eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes durch wirksame lokale Absaugung bzw. Absaugung verbrauchter Luft zu sorgen.
Wenn diese Arbeiten es nicht ermdglichen, die Konzentration des Produkts am Arbeitsplatz unter den
Expositionsgrenzwerten zu halten, tragen Sie einen geeigneten Atemschutz. Einzelheiten zur Verwendung des Produkts
entnehmen Sie bitte der Gefahrenkennzeichnung. Fragen Sie bei der Auswahl lhrer personlichen Schutzausristung
gegebenenfalls Inren Chemikalienlieferanten um Rat. Personliche Schutzausristung muss den unten aufgefihrten aktuellen
Vorschriften entsprechen.

Augen-/Gesichtsschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille. Schutzvisier (mindestens 20 cm). Verwenden Sie Augenschutzgerdte, die gemdfB den
Anforderungen entsprechender technischer Standards wie NIOSH (USA) oder EN 166 (EU) getestet und zugelassen sind.

Handschutz

Mit Handschuhen handhaben. Handschuhe missen vor dem Gebrauch Uberprift werden. Verwenden Sie eine geeignete
Technik zum Ausziehen der Handschuhe (ohne die AuBenflache des Handschuhs zu berihren), um Hautkontakt mit diesem
Produkt zu vermeiden. Entsorgen Sie kontaminierte Handschuhe nach dem Gebrauch gemdB den geltenden Vorschriften
und guten Laborpraktiken. Waschen und trocknen Sie lhre Hdnde. Die ausgewdhlten Schutzhandschuhe missen den
Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und den daraus abgeleiteten Normen EN 374 entsprechen.

Hautschutz
Schutzkleidung verwenden.

Atemschutz:
Fir den normalen Gebrauch nicht erforderlich. Sorgen Sie fir ausreichende Beluftung.

Thermische Gefahren
Niemand

Kontrolle der Umweltexposition
Arbeiten Sie nach guten Arbeitspraktiken. Nicht in der Umwelt entsorgen.
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Abschnitt 9: Physikalische und Chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Korperlicher Status

Farbe

Geruch

Riechschwelle

pH-Wert

Schmelz-/Gefrierpunkt (°C)
Siedepunkt (°C)

Flammpunkt (°C, cm3)
Verdampfungsgeschwindigkeit (g/min)
Entflammbarkeit (fest, gasférmig)
Untere Entflammbarkeitsgrenze (%)
Obere Entflammbarkeitsgrenze (%)
Untere Explosionsgrenze (%)
Obere Explosionsgrenze (%)
Dampfdruck ( kPa bei 25 °C)
Dampfdichte (Luft= 1)

Relative Dichte

Loslichkeit

Log k ( octanol /Wasser)
Selbstentziindungstemperatur (°C)
Zersetzungstemperatur (°C)
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben
Nicht verfigbar

Klare Flussigkeit
Farblos
charakteristisch

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitdt

10.1. Reaktivitat

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Bringen Sie etwas Plastik und Gummi an. Kontakt mit Séuren, Laugen, Halogenen,
Oxidationsmitteln und reaktiven Chemikalien vermeiden.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter normalen Gebrauchs- und Lagerbedingungen stabil

10.3. M&glichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Keine Notizen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Der Dampf vermischt sich gut mit Luft, es kdnnen leicht explosionsfdhige Gemische entstehen.

10.5. Unvertrdgliche Materialien

Starke Reduktionsmittel, starke Basen, Schwermetallsalze.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall: Kohlenoxide.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Informationen

11.1. Angaben zu Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

a) akute Toxizitat;
b) Atzwirkung /Hautreizung der Haut;

c) schwere Augenschadigung /Augenreizung;

d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut;

e) Mutagenitat auf Keimzellen;
f) Karzinogenitat;

d) Reproduktionstoxizitat;

h) spezifische Zielorgantoxizitat (STOT) — einmalige Exposition;

(i) spezifische Zielorgantoxizitat (STOT) — wiederholte Exposition;

i) Gefahr bei Aspiration.

Nicht verfugbar
Nicht verfigbar
Nicht verfugbar
Nicht verfigbar
Nicht verfugbar
Nicht verfigbar
Nicht verfugbar
Nicht verfigbar
Nicht verfugbar
Nicht verfigbar

11.2. Informationen zu toxikologischen Wirkungen von Inhaltsstoffe

Substanz

Denaturierter Ethylalkohol, Lsung . 96
%
Isopropylalkohol

D- Glucopyranose , Oligomere, Decyl
Octylglykoside

Alanin N,N -bis( carboxymethyl )-, 40 %
Trinatriumsalz

Karzinogenitat

Orale Toxizitdt (LD50)
Ratte LD 50 mg/kg 10600

Ratte — 5500 mg/ kg [
Organisation fir
wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung; Screening-
Informationsdatensatz fir
Natriumisopropanol (67-63-
0), S. 16 (Januar 1998).
Verfigbar ab: 22. September
2011]

Havuttoxizitat (LD50)

Kaninchen — 12800 mg/ kg [
Lewis, RJ Sr. (Hrsg.) Sax's
Dangerous Properties of
Industrial Materials. 11.
Auflage. Wiley- Interscience ,
Wiley & Sons, Inc. Hoboken,
NJ. 2004., S. 2149]

Inhalationstoxizitéat
(LC50)
Ratte LC 50 mg/L/4 h 50

Ratte — 72,6 mg/L/4 h [
[Organisation fir
wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung; Screening-
Informationsdatensatz fir
Natriumisopropanol (67-63-
0), S. 17 (Januar 1998).]

Agent IARC-Gruppe (*) Volumen Jahr
Denaturierter Ethylalkohol, Lésung 96 % 1 (*%) 96, 100E 2012
Isopropylalkohol 3 15,Top 7,71 1999

D-Glucopyranose, Oligomere, Decyloctylglycoside

Alanin N,N -bis( carboxymethyl )-, 40 % Trinatriumsalz

(*) Gruppe 1: krebserregend fiir den Menschen, Gruppe 2°: wahrscheinlich krebserregend fiir den Menschen, Gruppe 2B: méglicherweise

krebserregend fiir den Menschen, Gruppe 3: nicht klassifizierbar hinsichtlich der Karzinogenitdt beim Menschen.

(**) In alkoholischen Getrdnken

11.2. Angaben ber sonstige Gefahren

Endokrinschadigende Eigenschaften:

Keine endokrinschddigenden Stoffe in Konzentrationen >= 0,1 % vorhanden
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Substanz
Denaturierter Ethylalkohol, Lésung . 96 %

Isopropylalkohol

D- Glucopyranose , Oligomere, Decyl
Octylglykoside

Alanin N,N -bis( carboxymethyl )-, 40 %
Trinatriumsalz

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Substanz
Denaturierter Ethylalkohol, Lésung . 96 %

Isopropylalkohol

D- Glucopyranose , Oligomere, Decyl
Octylglykoside

Prifen

Regenbogenforelle [Salmo gairdneri ( Regenbogen Forelle )] CL 50 - mg/L (96 h) 13000
Amerikanischer Débel [ Fathead Elritze ( Pimephales promelas )] CL 50 - mg/L (96 h) 14200
Daphnien magna CE 50 (mg/L/48 h) 12340

Chlorella vulgaris ( Alge) EC 50 (mg/L/72 h) 275

Goldfisch ( Carassus auratus) [ Goldfisch] LC50 = > 5000 mg/l/24 Std

[ Verschueren , K. Handbook of Environmental Data of Organic Chemicals. 2. Aufl. New York,
NY: Van Nostrand Reinhold Co., 1983., p. 776]

Garnelen ( Cragon Crangon ) LC50 = 1400 mg/1/48 Std

[Blackman RAA; Mar Pollut Bull 5: 116-118 (1974), zitiert in der ECOTOX-Datenbank.
Verfigbar ab: 13. November 2011]

Fettkopfige Elritze ( Pimephales Promelas ) LC50 = 10400 mg/1/96 Std

[Brooke, L.T., DJ Call, D.T. Geiger und C.E. Northcott (Hrsg.)]

Daphnia magna EC50 (mg/L/48 h) = 10

Desmodesmus subspicatus ( Grinalge) EC50 (mg/L/72 h) = 10

Zebrafisch ( Brachydanio rerio ) LC50 - mg/L (96 h) = 100 [Lieferanten-Sicherheitsdatenblatt]

BIOWIN1 BIOWIN 3 BEURTEILUNG

0,8843 3.2573 Basierend auf dem BIOWIN 1-Wert [0,8843]
ist der Stoff [Ethylalkohol] schnell biologisch
abbaubar
Basierend auf dem BIOWIN 3-Wert [3,2573
(Tage-Wochen)] hat die Substanz
[Ethylalkohol] eine Halbwertszeit von ca. 9
Tagen

0,8777 3,2263 (Wochen) Basierend auf dem BIOWIN 1-Wert [0,8777]

ist der Stoff [Isopropylalkohol] schnell
biologisch abbaubar

Basierend auf dem BIOWIN 3-Wert [3,2263
(Wochen)] hat die Substanz eine Halbwertszeit

von 15 Tagen

BIOWIN ( Biologischer Abbau Probability Program) schétzt die Wahrscheinlichkeit eines schnellen aeroben biologischen Abbaus einer organischen
Substanz in Gegenwart einer gemischten Population von Umweltmikroorganismen. [Quelle: OSPAR-Kommission 2004]

BIOWIN 1 bezieht sich auf ein lineares Modell, das angibt, ob ein Stoff hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit nicht schnell biologisch abbaubar ist.
BIOWIN 3 liefert eine Schatzung der Zeit, die erforderlich ist, um den priméren und endgiiltigen biologischen Abbau zu erreichen (Zeitskala, in Tagen,

Wochen oder Monaten).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Substanz

Denaturierter Ethylalkohol, Lésung . 96 %

Isopropylalkohol

D- Glucopyranose , Oligomere, Decyl
Octylglykoside

log BCF BEURTEILUNG

wissen

-0,32 3,0 Basierend auf dem BCF-Wert [3 ( berechnet ) ] hat der Stoff
[Ethylalkohol] kein Biokonzentrationspotenzial
Basierend auf dem log Kow- Wert [-0,32] hat die Substanz
[Ethylalkohol] kein Biokonzentrationspotenzial

0,05 3.2 Basierend auf dem BCF-Wert [3.2] hat die Substanz

[Isopropylalkohol] kein Biokonzentrationspotenzial
Basierend auf dem log Kow -Wert [0,05] hat die Substanz
[Isopropylalkohol] kein Biokonzentrationspotenzial
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12.4. Mobilitat im Boden

Koc (L/kg)

1,0 ( berechnet )

Substanz
Denaturierter Ethylalkohol, Lésung . 96 %

Isopropylalkohol 4.016

D- Glucopyranose , Oligomere, Decyl
Octylglykoside

BEURTEILUNG (*)

Basierend auf dem gewdhlten Foc- Wert (0,04) wird der Stoff als/als
mobil im Boden eingestuft
Basierend auf dem Wert von log Koc= 0,6 weist die Substanz eine

vernachléssigbare Aufnahme in den Boden/Sediment auf.
Mobil in grobem Boden ( Kd = 0,161; foc = 0,04)

(*) Der Anteil an organischem Kohlenstoff ( foc ) variiert von 0,04 (grober Boden) bis zu 5x10 -4 (fiir sandigen Boden)

Log Koc >4,5 SEHR starke Absorption im Boden/Sediment. Log Koc 1,5 — 2,4 NIEDRIGE Absorption im Boden/Sediment
Log Koc 3,5 — 4,4 STARKE Boden-/Sedimentabsorption Log Koc < 1,5 Vernachléssigbare Boden-/Sedimentabsorption

Log Koc 2,5 — 3,4 MASSIGE Boden-/Sedimentaufnahme

[P2 Framework-Handbuch 2012 EPA-748-B12-001]

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind .

12.6. Endokrinschdadliche Eigenschaften

Keine Daten verfigbar

12.7 Andere schddliche Wirkungen:

Sonstige 6kologische Hinweise: Fiir dieses Produkt liegen keine Daten vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Unter Beachtung der &rtlichen Vorschriften entsorgen, beispielsweise in einer geeigneten Verbrennungsanlage.

Kontaminierte Behdlter

Unbeschadigte Verpackungen kdnnen nach entsprechender Reinigung auf eigene Verantwortung wiederverwendet

werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Unterliegt nicht ADR/IATA/IMDG.

14.2. OrdnungsgemdBe UN-Versandbezeichnung
Unterliegt nicht ADR/IATA/IMDG.

14.3. Transportgefahrenklassen
Unterliegt nicht ADR/IATA/IMDG.
14.4. Verpackungsgruppe

Unterliegt nicht ADR/IATA/IMDG.

14.5. Umweltgefahren

Niemand Bestimmtes
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14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fir den Verwender

Keiner

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir

den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 98/24 /EG (Gefahren im Zusammenhang mit chemischen Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz)
Richtlinie 2000/39/EG (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Richtlinie 2012/18/EU (Seveso llI)
Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP)

Verordnung (EU) 2020/878 (Anhang Il REACH)

Verordnung (EU) 790/2009 (I Atp. CLP)
Verordnung (EU) 286 /2011 (Il Atp. CLP)
Verordnung (EU) 618/2012 (lIl Atp. CLP)
Verordnung (EU) 487 /2013 (IV Atp. CLP)
Verordnung (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
Verordnung (EU). ) ) 605/2014 (VI Atp. CLP)
Verordnung (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
Verordnung (EU) 2016/918 (VIIl Atp. CLP)
Verordnung (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
Verordnung (EU) 2017 /776 (X Atp. CLP)
Verordnung (EU) 2018/669 (Xl Atp. CLP)

Verordnung (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) CLP) CLP)
Delegierte Verordnung (EU) 2018/1480 (XIIl Atp. CLP)

Verordnung (EU) 2019/1148

Delegierte Verordnung (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
Delegierte Verordnung (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP) . CLP)
Delegierte Verordnung (EU) 2021 /643 (XVI Atp. CLP)
Delegierte Verordnung (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
Delegierte Verordnung (EU) 2022/692 (XVIIl Atp. CLP)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wichtigste bibliografische Referenzen
und Quellen der wichtigsten Daten

Text der Gefahrenhinweise

1. Verordnung (EG) 1907 /2006 (REACH) und nachfolgende Anderungen
und Ergdnzungen

2. Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und nachfolgende Anderungen und
Ergdnzungen

3. ECHA — Europdische Chemikalienagentur (echa.europa.eu)

4. Cosing ( ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/ )

H 290 — Kann gegeniber Metallen korrosiv sein

H225 — Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H226 — Flussigkeit und Dampf entzindbar.

H315 — Verursacht Hautreizungen.

H318 — Verursacht schwere Augenschaden.

H319 — Verursacht schwere Augenreizung.

H332 — Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 — Kann die Atemwege reizen

H336 — Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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